Asi de compacto puede ser algo grande
Groa de construccién mévil MK 140
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Datos técnicos Modo de tras- Modo i
. VarioJib lacion de carro  basculante
o N Max. capacidad de carga 8.000 kg
== Méx. alcance 58,5m 65,0m
HT‘ Max. capacidad de carga en la punta 1.900 kg 1.700 kg
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Cabina-ascensor de altura regulable
sin escalonamientos
para una vista optima de la obra

Torre telescopica
3 alturas bajo gancho de serie

Grupo generador diésel
silencioso y eficiente
con bajas emisiones

de escape

Lastrado
con3t,6t09t

Apoyo flexible
con 3 anchos de
estabilizacion diferentes

Grua de construccion movil MK 140
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Micromove
Posicionamiento de
exactitud milimétrica
presionando un botdn

Comoda cabina de conductor
con amplia vista sobre la via

5 programas de marcha
con sistema de direccion activa
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| VariodJib

para un uso flexible
del modo basculante y
de traslacion de carro
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) Puntas en celosia

para el modo basculante

Longitud de pluma hasta 65,0 m

Altura bajo gancho hasta 94,4 m
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Las groas de construccion méviles MK 140
en funcionamiento
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Ambitos de aplicacion

e Obras de construccion en el centro de la ciudad y durante la noche
e Construccion de estructuras de madera, acero y naves
¢ Refinerias y plantas quimicas

e Construccion de antenas

e Reparacion de techos y jardines de techo

e Colocacion de paneles solares

e Construccion de ventanas y fachadas

e Construccion de estantes elevados

e Construccion de vias de comunicacion y puentes

e Trabajos de mantenimiento y reparacion

e Fabricacion de piezas y casas prefabricadas

¢ Trabajos de montaje

e Preparacion de obras

e Ftc.

Las ventajas de las gruas
de construccion movil

Aplicacién en bordes dificultosos: la torre vertical permite el montaje
y el funcionamiento de las grdas de construccién maoviles de Liebherr di-
rectamente en el edificio. Utilice la longitud completa de la pluma con altas
capacidades de carga en la punta.

El concepto de la grua taxi: alta movilidad con poco esfuerzo logistico —
llegar, hacer el trabajo y marcharse sin medios de transporte adicionales.

Enorme maniobrabilidad: las grias de construccion mdviles de Liebherr
caben en practicamente cualquier hueco gracias al sistema de direccion
activa de ejes traseros.

Basta un solo operador: se requiere una Unica persona para el trans-
porte, el montaje y el funcionamiento completo de la grda. Se eliminan los
costosos gastos adicionales de transporte y de personal de montaje.

Requiere poco espacio: donde el espacio es reducido, la MK muestra
sus puntos fuertes. La MK requiere muy poco espacio durante el montaje
y funcionamiento.

Grua de construccion movil MK 140
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Lo méas destacado de la MK 140
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Variodib

El nuevo concepto de pluma Variodib de la MK 140 pone a su
disposicion dos modos de funcionamiento. El probado modo
de traslacion de carro proporciona una alta potencia de mani-
pulacion durante el accionamiento del carro.

En el modo basculante, la MK 140 desplaza la carga mediante
un ajuste gradual de la pluma, logrando un alcance de 65,0 me-
tros y una altura bajo gancho de 94,4 metros.

Para una grua taxi con tiempos rapidos de preparacion y un
funcionamiento concebido para un solo operador, se trata de
un nivel de rendimiento excepcional. De este modo se pueden
salvar los obstaculos facilmente, prescindiendo de alternativas
mas costosas en el caso de cargas ligeras a grandes alturas
o alcances.

58,5 m~ 65,0 m»!

3 longitudes de pluma CGoncepto de lastre Apoyo en un lado Comoda cabina-ascensor
El' modo basculante permite Es posible un ajuste modular Para un uso flexible en obras Excelente vision, espaciosa y
ampliar la pluma de manera del lastrado gracias a 3 lastres de construccion de espacio muy bien ventilada.

flexible con 2 puntas en celosia. adicionales. reducido.

TAVAVAVAY
-’I 60,0 m

DNNNN+ NN
=>|62,5m
VAVAVAVAN. WAVAN.WAVAN
65,0 m
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Trabajo rapido y seguro

Comoda cabina a la altura de la carga

La cabina-ascensor de altura regulable sin escalonamientos proporciona una dptima vision panoramica del lugar
de la obra gracias a las amplias cristaleras. El conductor de la grda mantiene una vision excelente de la carga y del
personal de la obra. De este modo se puede garantizar el transporte seguro de la carga y la maxima seguridad de
las personas, la carga y la grda. La cabina cuenta con un puesto de mando ergondmico, un asiento comodo y ca-
lefactable para el gruista, asi como con sistemas indicadores, tales como el sistema de sefalizacion electrénico y
la cdmara en el gancho. El sistema combinado de calefaccion y aire acondicionado permite una regulacion éptima
de la temperatura de la cabina. Este amplio equipamiento permite un trabajo eficiente y sin esfuerzo.
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Adaptacion flexible
m Con las dos puntas en celosia adicionales, se puede ajustar
| facilmente el alcance a la situacion actual de la obra. Asi es po-
=>160,0m sible lograr un alcance de hasta 65,0 m en el modo basculante.

NN\ + /\/\
—>| 62,5m

ANNN+ AN+ NN

—>| 65,0 m

Gancho de carga en el modo basculante

El gancho de carga para el modo basculante siempre va di-
rigido. Gracias a su didmetro extremadamente pequefo, se
puede trabajar incluso en lugares de obra muy estrechos, por
ejemplo, entre la pared del edificio y el andamio.

Nada a medias

En las obras donde el espacio disponible esta muy limitado,
también es posible el manejo de la carga con apoyo en un solo
lado. En este caso, la grda de construccion mavil esta provista
de una curva de carga completa en el lado de los largueros
completamente extendidos. Asi queda un espacio plenamente
operativo de 210°.

[ | '
Vias de acceso faciles En caso de emergencia
La escalera de acceso integrada y una pequefia escalera desde el carreton hasta la superestructura giratoria La cabina-ascensor se puede bajar
garantizan el acceso seguro del conductor en cualquier situacion. A la cabina-ascensor también se puede con la ayuda de un boton de emer-
acceder de manera comoda, segura y sin necesidad de escalar. gencia en situaciones de peligro.

Grua de construccion mévil MK 140 11



Su éxito es nuestro motor

Sistema de control

Los accionamientos eléctricos de alto rendimiento disefiados y fabricados por Liebherr estan espe-
cialmente adaptados a las necesidades de la operacion de la grda. El generador diésel integrado en la
superestructura permite un funcionamiento auténomo. Por consiguiente, ya no es necesario el motor
del carretdon para el montaje y trabajo en obras de construccion, lo que ahorra combustible y protege
el medio ambiente.

12 Grua de construccion movil MK 140



El control numérico con almacenamiento (control por SPS)
Proporciona mayor comodidad y seguridad durante el montaje
y el funcionamiento. Los sistemas de asistencia, tales como
el sistema de limitacidn del area de trabajo, el sistema antiba-
lanceo de carga y el dispositivo de control de fuerza del viento
contribuyen a la seguridad del funcionamiento de la grua.

Registro automatico de estados de equipamiento

El sistema de control inteligente controla todas las cuestiones
relacionadas con la seguridad de la configuracion de la grua,
tales como el ancho de apoyo, el lastrado, las puntas de mon-
taje y el modo de funcionamiento. El gruista recibe una reco-
mendacion para actualizar la grda, que después debera confir-
mar. Esto asegura una mayor seguridad en la obra y una buena
sensacion durante el uso del aparato.

Modo de posicionamiento

Paquete Plus Sistema de limitacion del area de trabajo preciso Micromove

Incremento de la capacidad de carga hasta un Limitacion de los espacios de trabajo mediante Este modo permite colocar las cargas mas
10 % aprox. gracias a una adaptacion de las un sencillo proceso de aprendizaje en el monitor ~ pesadas de forma precisa sin aplicar el freno
velocidades mediante un sistema de control. electronico: mas seguridad para todos. del mecanismo de elevacion.

PLUS é
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Con seguridad hacia su destino

Vista sin obstaculos

Una buena visién es esencial para la seguridad en la carretera y en la obra de construccion.
En las gridas MK de Liebherr no hay nada que obstaculice la visibilidad. Los salientes redu-
cidos y las dimensiones de transporte compactas permiten llegar al lugar de trabajo con
seguridad. La moderna cabina del gruista tiene un disefio ergondémico y ofrece al conductor
la maxima comodidad incluso en distancias largas.
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Alto rendimiento

gracias al motor de 6 cilindros
conforme a la normativa actual
de gases de escape.

Camara de marcha atras
para maniobrar con seguridad
en la obra.

Bien colocada

Una punta en celosia adicional puede permanecer en la grua
durante el transporte, la instalacion y el funcionamiento en el
modo de traslacidon de carro. De esta forma, la MK 140 siem-
pre estara lista rapidamente para trabajar con un alcance de
62,5 m sin necesidad de transportes ni montaje adicionales.

Movilidad dentro de la ciudad y en las afueras

El chasis de 5 ejes y las dimensiones de transporte compactas
permiten el trabajo en espacios urbanos reducidos. La elevada
distancia respecto al suelo y el moderno concepto de acciona-
miento también garantizan una conduccion segura en terrenos
dificiles.

Altamente maniobrable

La MK 140 tiene un radio de giro de tan solo 11,51 metros y esta
perfectamente equipada con cinco programas de direccion para
adaptarse a cualquier situacion.

P1 Direccion para carretera

P2 Direccion en todos los ejes

P3 Direccion de paso de perro

P4 Radio de giro reducido

P5 Direccion de ejes traseros independiente

Intarder
Frenado sin desgaste gracias
al Intarder de serie.

Neumaticos

Los neumaticos de gran tamafio 14.00
R 25 reducen el desgaste de los neu-

maticos y ofrecen una mayor traccion.

Grua de construccion mévil MK 140 17



Instalacién sencilla

Montaje por un solo operador

La grua puede girar 360° durante el montaje. La MK 140 es completamente adaptable
en combinacién con las distintas curvas de montaje. El montaje controlado por programa
proporciona un alto nivel de seguridad. El operador de la grida puede intervenir en cualquier
momento y modificar la velocidad y direccion de montaje. No se requiere el desmontaje si el
uso se prolonga durante dias: la gria se puede colocar protegida del viento.
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Movimiento inalambrico

Con el radiocontrol, el gruista
siempre tendrd la grua a la vista,
el lugar de la obra y la carga.

Siempre cerca

Las robustas placas de apoyo
estan siempre a mano en unos
practicos compartimentos.

Apoyo flexible

La anchura del apoyo estandar es de 8,2 m y se puede reducir
a 5,95 m si es necesario, con la minima presioén por esquina.
Un soporte mediano de 6,95 m aporta mayor flexibilidad. En
combinacion con la posibilidad de un apoyo unilateral, se con-
vierte en un verdadero plus de flexibilidad.

Lastrado

Para el lastrado de la gria de construccion mévil no se requie-
re ningun aparato de elevacion adicional. La grua coloca las
piezas de lastre en el carretén mediante el gancho de carga y
el dispositivo de autolastrado hidraulico fija el lastre a la plata-
forma de giro. Con la ayuda del radiocontrol, el gruista puede
vigilar perfectamente todo el proceso. Dependiendo de la limi-
tacion de carga por €je, las piezas de lastre pueden permane-
cer en la grda durante el transporte.

2 modos - un VariodJib

Para cambiar entre los dos modos de funcionamiento de la
MK 140, unicamente se debe bajar la pluma, soltar el soporte
del cable de fijacion y fijarlo al segundo gancho de carga. Este
proceso se realiza en unos pocos minutos. Incluso la coloca-
cién opcional de una o dos puntas de pluma puede ser llevada
a cabo por una sola persona con unas pocas maniobras.

Montaje de la punta en celosia Sistema BTT

Un montaje réapido y fécil, y Seleccion y manejo individual

un alcance de hasta 65,0 m. de los apoyos a través del
sistema por Bluetooth BTT.

Gruia de construccion mévil MK 140 19
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Camara en el gancho

En la cabina-ascensor se encuentra una pantalla que le per-
mitira no perder de vista la carga gracias al zoom y enfoque
automatico. Las baterias se recargan de forma automatica, de
modo que el sistema de camara esta siempre disponible. La
camara es enchufable y se puede utilizar en el carrito (modo de
traslacion de carro) o en la punta de la pluma (modo basculante)
segun sea necesario.

Sistema combinado de calefaccidn y aire acondicionado
El sistema combinado de calefaccion y aire acondicionado per-
mite regular la temperatura de la cabina de manera éptima:
para un trabajo agradable y eficiente a baja o alta temperatura
exterior.

Faro portatil
lluminacion mavil para todas las situaciones.

Planificador de MK

Facilita la planificacion de las operaciones de grua: calculo de
las presiones por esquina, visualizacién de las curvas de carga
y exportacion de dibujos en 2D/3D.



Bastidor portante

Para que siempre tenga a mano lo mas importante. Gran es-
pacio de almacenamiento para llevar con seguridad los acce-
sorios de la grua. El bastidor portante sube y baja hidraulica-
mente y se puede plegar en el lugar de la obra. También hay
disponible otro compartimento con cerradura debajo de la su-
perficie de almacenamiento.

Caja combinada

En la caja combinada se pueden guardar faciimente los cables
de sujecion, las correas o los calzos, de manera que estén dis-
ponibles en todo momento, protegidos de la intemperie y robo.

Equipamiento de seguridad

En caso de emergencia, el operador de la gria puede hacer
uso del paquete de seguridad, disponible en la cabina-ascen-
sor, para bajar de la cabina por sus propios medios.

LiDAT

Con el sistema de transmision de datos y de localizacion de
Liebherr puede acceder en cualquier momento a los datos ac-
tuales de funcionamiento de la grua. Esto permite una gestion
eficiente del dispositivo y una éptima planificacion de utilizacion
y servicios. El servicio LITEL permite realizar tareas de mante-
nimiento a distancia, reduciendo asi el tiempo de inactividad
en la obra.

Grua de construccion mévil MK 140 21



Tower Crane Service

La formacion adecuada

Instructores experimentados para la ensefianza tedrica y practica, amplia oferta de cursos
de formacion y un centro de formacion de alto nivel técnico garantizan una intensa forma-
cion y perfeccionamiento de los conocimientos de la grda. Nuestro objetivo: técnicos de
servicio y operadores de gruas cualificados para que sea posible un desarrollo seguro y
econdmico de la obra.
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Piezas de repuesto originales
Las piezas de repuesto originales estan perfectamente adap-
tadas a cada grua Liebherr. Cumplen con los mas altos estan-
dares en cuanto a calidad y funcionalidad. Cualquier optimiza-
cién de nuestros productos es transmitida inmediatamente a
las piezas de repuesto originales.

Servicio y garantia

Un mantenimiento adecuado contribuye a una vida Util larga
y exitosa de la grua. Las reparaciones, las operaciones de
mantenimiento y las revisiones generales de equipos usados
son realizadas por profesionales en el centro de reparacion de
Liebherr.

Nuestra linea telefénica 24 horas al dia, 7 dias a la se-
mana.

Le atendemos a cualquier hora. Péngase en contacto con nues-
tros experimentados y competentes especialistas de la MK.

+49 7351 41-4000 (lunes a viernes de 8 a 17 h)
+49 176 178 922 48 (disponibilidad por llamada)

Gruia de construccion mévil MK 140 23



"0SIA€ 0I1A81d UIS SBUOIOEDIIPOW B 0}8Ng epeucioiodold UoioewIoul e 9p BPEALSP pepljiqesuodsal epo} soweuload
$8791°/0-9//-0671 1S Auewien ui pejuld

www.liebherr.com



